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DECLARATIA On rnnrOnUorXlA
NR:9/BLRO/22

DATA EMITERII 31.10.2022
rectificare + actualizarc din dati de 01.03.2025

l. Cod unic de identificare al prcdusului-tip: T Panel

2. Utilizarea sau utilizdrile preconizate: Table - panouri, furnizate im formi de elemente finite pentru inveliquri de acoperi;, ciptu$eli exterioare
$i interioare. Finisajul perefilor li tavanelor exterior $i interior. Produsul poate fi cu micro-valuri sau fara micro-valuri.

3. Fabricant: BLACHOTRA,PEZ S.R.L; str. Fabricii 8A;430015 Baia Mare, Romania

Unitate de productie: Sat Aricestii Rahtivani, str, Londra Nr. 7 West Ptrk

4. Sistemul (sisternele) de evalure gi de verificile a constm{ei perfommfei: Sistem 4

5. Standard annonizat: SR EN 14782:2X06

6. Perfomanla (perfomm{e) declaratA (declaate):

Tabeli m. I Camcteristici esentiale: cerintele

Perfomanla produsului identihcat mai sus este in confomitate cu setul de perfonnm,te declilate. Aceasta declilalie de perfonmn_ta este eliberatd in confonnitate
cu Regulamentul (UE) u. 305/201 l, pe rdspuderea exclusivi a fabricantului identificat mai sus.

in numele producatorului a semt:
Jarcslaw Tuczyriski, Baia Mare 01.03.2025
Administmtor

CARACTERISTICI ESENTIAI,E CARACTERJSTICI de PERFORMANTA
ETANSEITATE LA APA Prcdusele 1in4 Derfomtie {e defect} sun etanse la and
VAR]ATII DIMINSIONALE Coeficient de dilatare tennicd: otel 12 x 10-6 K-r . zinc 22 x 10'6 K-r. alurniniu 24 x 10-6 K-
ELIBERAREA SUBSTAI\TELOR
PERICULOASE

NPD

REZISTENTA, COMPORTARtr LA FOC,
PERFORMANTA DE COMPORTARE LA FOC
EXTERIOR

Confonn tabelei tr, 2

R,EZISTENTA MECANTCA:
Utilizde prwizute T Pan€l

eopfris, faladd

Ceomehia seliunii [mm]

1063
Inaltime profii 25
(;rosimea orodu$lui tminal
Clasa Cl6a I

Grosimea nominde minimi [mm]
Otel 0

0.6 penm &optriSui. U.5 penn celelalte utilizai
In @nlOmrtare cu SR EN 50E-l:2014 ilexa D.

Rezistenla la sarcini concentrate

Acedta cflnlanu se reteri la produse pentru tavde, lavde fale, captuEeli exteriode Ei
intdiode, prmm Si lacsete. Produele, pentru €re se prevede utilia@ cu uvqgue egale
@ 400 m sau mai mic5. sunt considqate confome d amti @rintd lird testele mteriode.
in oreentul cz- constructie oonmradetmini rezistenrr fnrrelor:nliere

B roof(tl). B rool

F roof(tl), F roof(t2), F roof(t3)

'r Tablele liicuite a s!at de metal nu onlln substole penculode sau rad,oacl'!e
*l Partea B - valodea ma. l0 pm.
*a Clda C1 - C5 @nfl EN ISO 12944-2, index 3 categoria 4a conlEN 1396.

Pagina: I din I


