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DECLARATIA DE PERFoRN{A,NTA

NR: I0/BLRO/23
DATA EMITERII 27.02.2023

rectificare + actulizare din datd de 01.03.2025

l. Cod mic de identificare al produuluitip: High TECH Panel CLASIC , High TECH Panel MICRO WAVES.

2. Utilizarea sau utilizdrile preconizate: Table- panouri, furnizate im formi de elemente finite pentru inyeliquri de acoperig, ciptufeli ext€rioare
gi interioare. Finisajul perefilor $i tavanelor exterior Qi interior.

3. Fabricant: BLACHOTRAPEZ S.R.L; str. Fabricii 8A;430015 Baia Mare, Romania

Unitate de productier Baia Mar€, Str. Fabricii, Nr.8A,430015

4. Sistemul (sistemele) de evaluare Ei de verificae a constmfei perfommlei: Sistem 4

5. Standard amonizat: SR EN 14782:2006

6. Perfomnla (perfommle) declarati (decttrate):

Tabeld u. I Camcteristici esenliale: cerinfele

Perfomanla produsului identificat mai sus este in confomitate cu setul de p'erfommfe declilate. Aceastl declualie de perfomanjd este eliberati in confonnitate
cu Regulamentul (UE) r. 305/2011, pe rispmderea excluivd a fabricantului identificat mai sus.

CARACTERISTICI ESENTIALE CARACTERJSTICI de PERIORMANTA
ETAIISOITATE LA APA Produsele fdrd pertbmtie (ca defect) sun etanse la aDA.
VARIATII DIMENSIONALE Coeficient de dilatare temice: otel 12 x 10'6K't . zinc 22 x 10-6 Kr. aluminiu 24 x lO6 K-r
ELIBERAREA SUBSTANTELOR
PERTCULOASE

NPD

REZISTENTA, COMPORTARE LA
Foc, PERFoRMANTI DE
COMPORTARE LA FOC EXTERIOR

Confom tabelei tr. 2

RTZIS'TENTA MECANICA:
Utiliae prwrzuti Eigh TECH Panel CLASIC

eoperi$, faladl
High TECE Panel MICRO WAVE

Geomehia s€tiuii [mm]

de a@oerire 520 520
26 )6

(hosrmea Drodusului teminat 0.5 0.5
Cl6a Clsa 1 Cl6a I

Grosimea nominali minimi [mm]
Otel 0.4 0-4
Aluminiu 0.6 pfltu acoptrisuri.0,,l pentru celelalre utrlizfi

Tolermle dimensionale

Rezisten!tr la sdcini concentrate
A@6ti €rinll nu se referd la produe pentru tavme, tavme fale, ciptuteli exteriode 9i interiodq precm li la csete. ProdNele,
penfru cde se ptd^ede utilize€ cu evqgu; egali cu 400 mm sau mai mici sunt @sidqate confome cu acruti cqinld ftue
testele otoioee. In trezmhrl @. cotrhclie DonmtA determintr rezistenl, fodetor anrcrre

Tabel r.2 Material

ldcute @ stsat de metal nu conlin substmte periculo*e sau radiorctive
*3 Partea B - valodea md. l0 pm
*a Clda Cl - C5 @nf. EN ISO 12944-2, index 3 categoria 4a coniEN I 396.

B roof(tl). B roof

F roof(tl), F roof(O), F roof(t3)

in numele producatorului a semt:
Jamslaw Tmzymki, Baia Mare 01.03.2025
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