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Tabla trapezoidală

Fișa
produsului 

scanează codul 
QR și vizualizează 

modelul 3D 



Grosimea tablei aluminiu: Lungimea recomandată:

~1195 mm 117 mm

1170 mm 88 mm

0,4-0,5 mm 18 mm

0,6 mm max 6 mb

7,2 mm

T-8 Acoperiș - Dimensiuni și suprapunere, Secțiunea transversal
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Informații generale

Avantaje și proprietăți 

Detalii tehnice

Lățimea totală: Lungimea cută:

Treapta superioară:

Grosimea tablei oțel: Treapta inferioară:

Tabla trapezoidală este deoseabită datorită simplității sale și formei expresive. Permite realizarea unor construcții de efect, care adesea depășesc 
diviziunea tradițională în acoperiș și fațadă.

Intervalul larg de grosimi ale tablei de la 0,5 la 1,25 mm, posibilitatea de tăiere pe dimensiuni și gama bogată de culori creează posibilități
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Aplicație 

9o. În cazul materialului Colorcoat HPS 200 Ultra® înclinarea minimă a acoperișului este de 6o

Rezultatele analizelor / Documentație

construcții, obligatorii pentru noi.

– procedura pentru obținerea lor este prezentată pe site-ul nostru.

Pe lângă această, toate produsele trapezoidale ale noastre dispun de analizele de rezistența la sarcini concentrate, efectuate la laboratorul străin 

Informații suplimentare

a tablei. Pentru a să se familiarizeze cu conținutul acestora, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.blachotrapez.eu, și să contactați Consultanți

site-ul nostru www.blachotrapez.eu  

Tabele de sarcini 

Premise și comentariul la tabelele de capacitate portantă ale foilor de tablă 

de dr.hab.ing.R.J.Garncarek, f. profesor la Universitatea Politehnică din Białystok, în conformitate cu standardul PN-EN 1993-1-3: August 2008 cu 

Pentru calcule s-au admis conform standardului PN-EN 1993-1-3
• fyb  conform tabelului  3.1b.
• γm = 1,0

pentru stare limită II (SGU), care corespund deformărilor admisibile.
Încărcările admisibile în starea SGU au fost determinate pentru deformările L/150, L/200 și L/300.
Pentru lățimea de susținere pe suport extrem s-a admis, conform standardului, 10 mm
Pentru lățimea de suținere pe suporturi intermediari s-a admis, conform standardului, min. 60 mm
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