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@ Informatii generale

Tigle din tabla fac parte din cele mai frecvent folosite invelitori de acoperis, folosite la cladiri de locuinte, obiecte religioase, in gospodarii si la cladiri
de utilitate publicd. Fiind formate dupa modelul tiglei clasice, produsele noastre tip combina traditia si modernitatea. Tot mai frecvent sunt preferate
ca o invelitoare durabila, atat la constructii noi cat si la renovari.

Procesul de fabricatie, complet automatizat, permite tdierea tablei la lungimea doritd. De aceea putem sa realizdm cele mai neobisnuite comenzi,

reducand in acelasi timp la minim cantitatea de deseuri produse. Calitatea superioara de acoperire este asiguratd de sisteme complete de elemente
de finisare, table plate, etansari si fixari.

/ Avantaje si proprietti

Fard indoiald, avantajul tiglei din tabld consta in greutatea ei gxceptional de redusa. Greutatea unui metru patrat de tabld este de cca. 4,5 kg, deci
aproape de 10 ori mai putin decat tigla ceramica traditionald. Invelitoarea usoara nu incarcad excesiv si nu afecteaza structura intregii cladirii. Tiglele
noastre din tabld pot s& se mandreasca cu un aspect elegant, durabilitate si economie.

@ Detalii tehnice

Latimea totald: ~1150 mm Adancimea profilului: 34 mm
Latimea utila de acoperire reald: 1045 mm Tnaltimea profilului tiglei: 350 mm
Grosimea produsului finit (otel): 0,5 mm Lungimea minima a foii de tabla: 740 mm
Grosimea produsului finit (aluminiu): 0,6 mm Lungimea maxima a foii de tabla: 5750 mm *
Tnaltimea profilului tiglei: 20 mm Lungimea cuta: 209 mm

* Blachotrapez nu va fi responsabil pentru daunele mecanice rezultate din transportul in foi mai lungi decat cele recomandate in detaliile technice ale profilului. Comandarea foilor mai lungi decat cele
recomandate mareste riscul de deteriorare in timpul transportului, procesarii si asamblarii. Foile mai lungi decat cele recomandate pot fi deformate. Recomandarea este legatd de tehnologia de
productie cat si de extinderea materialului sub influenta amplitudinii de temperaturi.

% Diament Plus - Dimensiuni, Sectiunea transversala si longitudinala.
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Oﬁ Aplicatie

Placile de acoperis livrate ca elemente gata facute sunt utilizate pentru acoperisuri cu o inclinare de cel putin 14°. Acestea sunt folosite ca elemente
de finisare si de protectie la cladiri. Tiglele metalice pentru acoperis trebuie utilizate in conformitate cu: proiectele tehnice ale cladirilor, instructiunile
producatorului si recomandarile de instalare, standardele aplicabile si reglementarile tehnice si de constructie.

La imbinarile foilor de tabla si la streasind, indepartati bariera anti-condens prin decupaj, astfel incat apa si umiditatea din exterior sa nu fie absorbite
in stratul de material.

Blachotrapez recomandd Cumparatorului s achizitioneze toate materialele necesare pentru a efectua o singura investitie intr-o singura comanda.
In cazul unei comenzi suplimentare, pot aparea diferite nuante si structurd, ceea ce nu depinde de Producator.

Materialul utilizat are o gama larga de aplicatii datorita clasificarii de mediu, ceea ce, printre altele, confirmam prin perioada indelungata de garantie,
in functie de material (vezi formularul de garantie separat, aflat de asemenea, pe site-ul nostru www.blachotrapez.eu).

B Rezultatele analizelor / Documentatie

Pentru Diament Plus existd o Declaratie de Performantd intocmitd pe baza Standardelor si Reglementarilor aplicabile privind produsele pentru
constructii.

Detinem de asemenea Certificat de Igiend eliberat de Institutul National de Igiend PZH.

Documentele mentionate sunt eliberate pentru comanda realizatd. Pentru a le procura, va rugdm sa contactati Compartimentul de Control al Calitatii
- procedura pentru obtinerea lor este prezentatd pe site-ul nostru.

SPS

De asemenea, va informam, cd pentru a satisface nevoile Clientilor, firma Blachotrapez a implementat in productie tehnologia SPS - Safe Profiling
System, unica la scara mondiald, adica Sistemul de Profilare in Siguranta. Implementarea sistemului inovator de presare (profilare) a tablei a devenit
posibila datoritd observatiilor, analizelor si cercetdrilor, desfasurate timp de multi ani de catre specialistii nostri in cooperare cu furnizorii de otel si
echipele din domeniul noilor tehnologii. Merita subliniat, ca sistemul SPS este protejat prin brevet, fiind inovator si progresiv pe piata.

Procesul tehnologic SPS permite profilarea materialului din otel in conditii optime de clima - independente de temperatura ambiantd. Datoritd acestui
fapt, materialul de pornire poate fi excelent plastifiat, in special invelisurile de vopsea. Avantaje cheie, generate de tehnologia SPS, constd in primul
rand in obtinerea unor asemenea proprietati si parametri, care ridica durabilitatea materialului, furnizat de firma noastrd, si calitatea de fabricatie
a acestuia. Tehnologia aplicatd face, ca materialul de invelire sd fie exceptional de rezistent la actiunea factorilor externi, coroziune si deteriorari.
Totodata, materialul nu-si pierde calitatile sale si asigura o protectie eficientd a acoperisului si valori estetice inalte timp de multi ani. Datorita acestor
tuturor factori, rezultati in urma aplicadrii SPS, am obtinut cel mai mare succes - prelungirea perioadei de garantie.

Tehnologia inovatoare SPS a fost utilizatd pentru prima data in procesul de productie al firmei Blachotrapez deja in anul 2014, cand am prelungit
garantia cu furnizorul nostru cheie - uzina metalurgica ThyssenKrupp Steel Europe.

Cu toata convingerea recomandam sistemul SPS, fiind o tehnologie care permite realizarea celei mai mari durabilitati si cresterea rezistentei la
coroziune si deteriorari. Acoperisul va indeplini functiile sale mai mult timp, asigurand confort pentru locuitori.

< i+) Informatii suplimentare

Pentru toate tipurile de profiluri dispunem de instructiuni, pregatite in mod corespunzator, cu privire la transportare, depozitare, tdiere si intretinere
a tablei. Pentru a sa se familiarizeze cu continutul acestora, va invitdm sa vizitati site-ul nostru www.blachotrapez.eu, si sa contactati Consultanti
Comerciali si Tehnici, fie sucursalele firmei, ale cdror adresele de asemenea pot fi gdsite pe pagina noastra de internet.

Am primit numeroase premii si certificate, care pot fi vizualizate pe site-ul nostru www.blachotrapez.eu
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