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1170mm
~1195mm

M
AX

6000m
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T8

88mm 117mm

18mm

7,2mm

1111mm
~1149mm

M
AX

8000m
m

T14 Plus

46mm 101mm

25mm

13mm



1123mm
~1160mm

M
AX
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T18

1127mm
~1173mm

M
AX

12000m
m

T18 Plus
4

30mm

67mm 140,4mm

17,5mm

31mm 116mm

187,8mm

16,5mm
2mm
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1070mm
~1120mm

M
AX

12000m
m

T20 Plus

32mm 67mm

133,75mm

19mm

1065mm
~1100mm

M
AX

12000m
m

T35 Plus

36mm 120mm

213mm

34mm

2mm

213mm
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1047mm
~1098mm

M
AX

12000m
m

T50

34mm 119mm

261,75mm

49mm

2mm

2,5mm

1000mm
~1050mm

M
AX

12000m
m

T55

40mm 117mm

250mm

54,5mm

2mm
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h t

t - grubość rdzenia blachy trapezowej (mm)

p - obciążenie dachu (KN/m2)
L - odległość między łatami (mm)

L

L

Wysokość potrzebnej blachy (h), można obliczyć ze wzoru.

max 4000 r/min

1
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2
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100-150mm
100-150mm

40-50mm

40-50mm

3a
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1 2 3 4

4 3 2 1

4b

4a
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1 2 3 4

5 6 7 8

4 3 2 1

8 7 6 5

4d

4c

1 2 4 6

3 5 7 8

6 4 2 1

8 7 5 3
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1-2m8x /m²
5x /m²

5a

5b

1/3L

15-30cm

L

5c
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L

L

L

L

L

L

L

L

max L

L

L

120-150mm

50mm

40
m
m

6

50mm

25
-4
0m
m

t - grubość rdzenia blachy trapezowej (mm)
h - wysokość blachy trapezowej (mm)
p - obciążenie dachu (KN/m2)

h t

Jeżeli projekt techniczny nie określa odległośći
miedzy łatami (L), można skorzystać ze wzoru.
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90°

7a

90°

7b

T55 T50 T35 Plus T20 Plus

T18 Plus

T18

T14 Plus

T8
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8a

8b
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9b

min 200 mm

9a
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10a

10b

10c

min 100 mm

max 500mm

50-100mm
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1 2

3 4
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5 6

7



BLACHOTRAPEZ Sp.z o.o.
ul. Kilińskiego 49A
34-700 RABKA ZDRÓJ, POLSKA
tel. 18 26 85 200, fax. 18 26 85 215
www. blachotrapez.eu
blachotrapez@blachotrapez.eu

0325

Înainte de instalare, citiți cu atenție Fișa tehnică a produsului, acest manual și urmați procedurile și ghidurile de instalare ale Administrației pentru Securitate și Sănătate în
Muncă (OSHA).
Se recomandă utilizarea echipamentului individual de protecție atunci când vă deplasați și lucrați pe acoperiș. Aceste măsuri includ între altele protecția împotriva căderii și
echipamentul individual de protecție, de ex. mănuși, ochelari de protecție, cască de protecție și ham de siguranță etc. Trebuie evitat contactul cu marginile ascuțite din tablă.

Produsele din tablă sunt reciclabile. Eliminarea trebuie efectuată la un punct de colectare selectivă a deșeurilor la sfârșitul ciclului de viață al produsului.

Instalarea plăcilor de acoperiș necesită cunoștințe profesionale, cunoștințe de specialitate și experiență. Această instrucțiune este un material ilustrativ și nu scutește 
participanții la procesul de construcție și antreprenorii de obligația de a respecta principiile cunoștințelor tehnice. Metodele de instalare prezentate în acest manual sunt 
linii directoare generale. Metoda de instalare necesară poate diferi de cea indicată în instrucțiuni, în funcție de tipul de acoperiș sau de soluțiile regionale. Pentru 
instrucțiuni generale și sfaturi de instalare, vă rugăm să urmați instrucțiunile proiectantului sau să contactați departamentul nostru de asistență tehnică. Antreprenorii cu 
experiență au soluții individuale pe care BLACHOTRAPEZ le acceptă


