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@ Informatii generale

Tabla trapezoidald este deoseabitd datorita simplitatii sale si formei expresive. Permite realizarea unor constructii de efect, care adesea depasesc
diviziunea traditionala in acoperis si fatada.

/ Avantaje si proprietati

Intervalul larg de grosimi ale tablei, posibilitatea de tdiere pe dimensiuni si gama bogata de culori creeaza posibilitati nelimitate de utilizare a acesteia.
Un avantaj important al tablei trapezoidale este rigiditatea acesteia si rezistenta definita prin indltimea profilului. Pentru constructiile mici si medii
recomandam tabla trapezoidald cu profilul: T8, T14 plus, T18, T18 plus, T20 plus, T35 plus, T50, T55. Tablele T50 si T55 sunt folosite in cazul
obiectelor utilitare de dimensiuni mari, cum ar fi halele de productie.

@ Detalii tehnice

Latimea totald:  ~1200 mm Lungimea cutd: 117 mm
Latimea utila de acoperire reald:  ~1170 mm Treapta superioard: 88 mm
Grosimea produsului finit (otel):  0,4-0,6 mm Treapta inferioara: 18 mm
Grosimea produsului finit (aluminiu): 0,6 mm Lungimea recomandatd:  max 6 ml *

Inaltimea profilului: 7,2 mm

* Blachotrapez nu va fi responsabil pentru daunele mecanice rezultate din transportul in foi mai lungi decat cele recomandate in detaliile technice ale profilului. Comandarea foilor mai lungi decat
cele recomandate mareste riscul de deteriorare in timpul transportului, procesarii si asamblarii. Foile mai lungi decat cele recomandate pot fi deformate. Recomandarea este legata de tehnologia
de productie cat si de extinderea materialului sub influenta amplitudinii de temperaturi.

// T-8 Acoperis - Dimensiuni si suprapunere, Sectiunea transversal
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Qﬂ Aplicatie

Tablele trapezoidale autoportante T-8, furnizate in forma elementelor finite, folosite pentru invelisuri de pereti si pentru cu inclinare nu mai mica
de 9°. In cazul materialului Colorcoat HPS200Ultra® inclinarea minima a acoperisului este de é°. Aceste table sunt utilizate ca elemente de finisare
si de protectie ale cladirilor. Tablele trapezoidale trebuie utilizate in conformitate cu proiectele tehnice ale cladirilor, cu instructiunile si recomandarile
de montaj ale producdtorului, cu standardele si reglementarile tehnico-constructive in vigoare.

La imbinarile foilor de tabla si la streasind, indepdrtati bariera anti-condens prin decupaj, astfel incat apa si umiditatea din exterior sa nu fie absorbite
in stratul de material.

In cazul profilarii foilor de tabl3 trapezoidale (in special cu flizelina), din motive tehnice si tehnologice poate aparea indoirea transversald a foilor
in forma de U. In acest caz, este necesar sa folositi la instalarea acestora suruburi suplimentare de 19 mm (tabla cu tabld) pe suprapunerea longitudi-
nald. Este un fenomen natural si nu depinde de Producator.

Blachotrapez recomandd Cumparadtorului sa achizitioneze toate materialele necesare pentru a efectua o singurad investitie intr-o singurd comanda.
In cazul unei comenzi suplimentare, pot apdrea diferite nuante si structurd, ceea ce nu depinde de Producator.

Materia prima utilizatd are o gama larga de aplicatii datoritd clasificarii de mediu, ceea ce, printre altele, confirmam prin pericada indelungata de
garantie, in functie de material (vezi formularul de garantie separat, aflat de asemenea, pe site-ul nostru www.blachotrapez.eu)

B Rezultatele analizelor / Documentatie

Fiecare dintre produsele noastre dispune de Declaratia Proprietatilor Utilitare, intocmitd pe baza Standardelor si Dispozitiilor cu privire la produse de
constructii, obligatorii pentru noi.

De asemenea, avem Certificatul de Igiena cu numarul B-BK-60211-1315/19, eliberat in anul 2020 de catre Institutul National de Igiena PZH.
Documentele mentionate sunt eliberate pentru comanda realizata. Pentru a le procura, va rugadm sa contactati Compartimentul de Control al Calitatii
- procedura pentru obtinerea lor este prezentata pe site-ul nostru.

Pe langa aceastd, toate produsele trapezoidale ale noastre dispun de analizele de rezistenta la sarcini concentrate, efectuate la laboratorul strain
acreditat din Kosice. Aceste analize sunt realizate pentru fiecare profil si fiecare grosime a tablei, pentru partea de acoperis si cea de fatada (negativ,
pozitiv).

In afara de aceast3, in anul 2017 am reimprospétat rezultatele in tabelele de sarcini pentru toate profilurile trapezoidale, incepand de la profilul cel mai
mic T8 pana la profilul T55 (tabele de sarcini si descrierea se afld in continuarea acestei Fisei de produs).

( i+1 Informatii suplimentare

Pentru toate tipurile de profiluri dispunem de instructiuni, pregatite in mod corespunzator, cu privire la transportare, depozitare, tiere si intretinere
a tablei. Pentru a sa se familiarizeze cu continutul acestora, va invitam sa vizitati site-ul nostru www.blachotrapez.eu, si sa contactati Consultanti
Comerciali si Tehnici, fie sucursalele firmei, ale caror adresele de asemenea pot fi gasite pe pagina noastra de internet.

De asemenea, avem numeroasele premii si certificate, atat cu privire la materialul folosit cat si la produse finite, pe care le puteti viziona pe
site-ul nostru www.blachotrapez.eu

=352 Tabele de sarcini
maoa

Premise si comentariul la tabelele de capacitate portanta ale foilor de tabla

Tabelele de capacitéti portante au fost elaborate pentru table trapezoidale ale firmei "BLACHOTRAPEZ”", care lucreazd ca grinzi cu o singura
deschidere si grinzi continui: cu doud si trei deschideri. S-a luat in considerare varianta de sustinere pe suporturi: PERETE (pozitiv) sau
ACOPERIS (negativ).

Rezultatele obtinute se bazeaza pe analiza de rezistenta statica a foilor de tabl, privite ca elementele de pereti subtiri, conform algoritmului elaborat
de dr.hab.ing.R.J.Garncarek, f. profesor la Universitatea Politehnica din Biatystok, in conformitate cu standardul PN-EN 1993-1-3: August 2008 cu
modificdrile ulterioare. A fost luat in considerare, de asemenea, standardul PN-EN 1993-1-1 si 1993-1-5.

Pentru calcule au fost utilizate programele avand ca autor firma "KOTEX" [www.kotex.waw.pl].
Pentru calcule s-au admis conform standardului PN-EN 1993-1-3

D un material elastic cu limita de plasticitate fyb conform tabelului 3.1b.

e coeficient partial de siguranta pentru material y_= 1,0

in tabelele au fost incluse incarcirile de calcul pentru stare limita | (SGN), care exprima capacitatea portants admisibil3, si incarcirile caracteristice
pentru stare limita Il (SGU), care corespund deformérilor admisibile.

Incarcarile admisibile in starea SGU au fost determinate pentru deformarile L/150, L/200 si L/300.

Pentru latimea de sustinere pe suport extrem s-a admis, conform standardului, 10 mm

Pentru latimea de sutinere pe suporturi intermediari s-a admis, conform standardului, min. 60 mm
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In tabelele au fost folosite urmatoarele unitati de masura:

- Grosimea foii de tabla mm

- Suprafata de sectiune (brut) cm?/m
- Momente de inertie (efective, min/max) cm?/m
- Deschideri m

- Incarcari kN/m?

in Tabelul 1 au fost prezentate intervale de principalii parametri pentru foile de tabld analizate. in Tabelul 1 au fost folosite marcaje D-Acoperis,
E-Fatada.

Tabelul 1
Profil | Sistem Grosimi [mm] L min | L max
0.50 [0.70 |0.75 ]10.88 | 1.00 | [m] [m]
T-8 E X 0.50 |3.00
T-14+ | D X 0.50 |3.00
T-18 D,E X X X 0.50 |3.00
T-18+ | DE X X X 0.50 |3.00
T-20+ | D X X X 0.50 |4.00
T-35 D,E X X X 1.00 |5.00
T-35+ | DE X X X 1.00 |5.00
T-50 D,E X X X X X 1.50 | 6.00
T-55 D.E X X X X X 1.50 | 6.00

Toate tabelele au fost elaborate pentru otel S250, S280 si S320. Deschiderile in tabele sunt modificate cu un pas de 0.25 m.

Recomandari generale
Incarcarile de calcul prezentate trebuie comparate cu valorile din tabele - randul nr.1, pentru o deschidere nu mai mica decat cea admisa la proiectarea
structurii.

Pentru deschiderea L poate fi utilizatd o interpolare liniara.

Prezentele tabele pot fi utilizate dupa indeplinirea urmatoarelor conditii:

. incarcarea care actioneaza asupra sistemelor statice admise, este o incdrcare continud, distribuita in mod uniform,

. lungimile deschiderilor in sisteme multi-deschidere, nu difera cu mai mult de 5%, iar pentru a determina SGN si SGU se admite deschiderea cea
mai mare,

. modul de fixare a foilor de tabla trapezoidala este conform cu instructiunile producatorului.

In alte cazuri individuale, in functie de natura problemei, se recomanda de a consulta reprezentantul producatorului sau autorii de tabele.

T-8 FATADA
S 250 GD grinda cu o singura deschidere
Grosime Apru Masa J, min/max st limits Tncircarea continui admisibild q [kN/m2], distribuitd uniform la deschiderea L [m]
are limita
imm] | [em®*/m] | (ke/m®] | [em®/m] 050 | 075 | 1,00 | 1,25 | 150 | 1,75 | 200 | 225 | 250 | 275 | 3,00
SGN 4,61 2,06 1,16 0,74 0,52 0,38 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13
0,31 SGU L/150 2,65 0,84 0,36 0,19 0,11 0,07 0,05 - - - -
0,50 5,28 4,15 ! /
0,37 SGU L/200 2,06 0,65 0,28 0,15 0,08 0,05 0,04 - - - -
SGU L/300 1,44 0,44 0,19 0,10 0,06 0,04 - - - - -
T-8 FATADA
S 250 GD grinda cu doua deschideri
Grosime Aprut Masa J, min/max st limits Tncircarea continua admisibild q [kN/m2], distribuitd uniform la deschiderea L [m]
are limita
Imm] | [em?’/m] | [kg/m’] | [cm’/m] 050 | 075 | 1,00 | 125 | 150 | 1,75 | 200 | 225 | 250 | 2,75 | 3,00
SGN 4,75 2,14 1,21 0,78 0,54 0,40 0,31 0,24 0,20 0,16 0,14
0.50 528 415 0,31 SGU L/150 4,75 2,01 0,89 0,47 0,28 0,18 0,12 0,08 0,06 0,05 0,04
’ ! ! 0,37 SGU L/200 4,75 1,57 0,69 0,36 0,21 0,13 0,09 0,06 0,05 0,04 -
SGU L/300 3,47 1,09 0,47 0,25 0,14 0,09 0,06 0,04 - - -
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T-8 FATADA
S 250 GD grinda cu trei deschideri
Grosime Aprut Masa J, min/max st lirmit Tncarcarea continud admisibild q [kN/m2], distribuitd uniform la deschiderea L [m]
are limita
imm] | lem’/m] | [ke/m’] | [cm'/m] 05 | 075 | 1,00 | 1,25 | 150 | 1,75 | 200 | 225 | 250 | 2,75 | 3,00
SGN 5,93 2,67 1,51 0,97 0,68 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20 0,17
050 508 415 0,31 SGU L/150 4,89 1,57 0,69 0,36 0,21 0,14 0,09 0,06 0,05 0,04 -
’ ’ ’ 0,37 SGU L/200 384 | 1,22 | 053 | 028 | 016 | 0,10 [ 0,07 | 005 [ 0,04 - -
SGU L/300 2,56 0,81 0,36 0,19 0,11 0,07 0,05 - - - -
T-8 FATADA
S 280 GD grinda cu o singura deschidere
Grosime Aprut Masa J, min/max stare limits Tncércarea continud admisibild q [kN/m2], distribuit3 uniform la deschiderea L [m]
are limita
Imm] | [em*/m] | [ke/m’] [cm/m] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 5,15 2,29 1,29 0,83 0,57 0,42 0,32 0,26 0,21 0,17 0,14
050 598 415 0,31 SGU L/150 2,64 0,83 0,36 0,19 0,11 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01
! ! ! 0,37 SGU L/200 2,05 0,64 0,28 0,14 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01
SGU L/300 1,43 0,44 0,19 0,10 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
T-8 FATADA
S 280 GD grinda cu doua deschideri
Grosime Aprut Masa J, min/max stare limits Tncércarea continua admisibild q [kN/m2], distribuita uniform la deschiderea L [m]
are limita
Imm] | [em*/m] | [ke/m’] [cm*/m] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 5,29 2,38 1,34 0,86 0,60 0,44 0,34 0,27 0,22 0,18 0,15
050 508 415 0,31 SGU L/150 5,29 2,01 0,89 0,47 0,28 0,18 0,12 0,08 0,06 0,05 0,04
! ! ! 0,37 SGU L/200 4,88 1,57 0,69 0,36 0,21 0,13 0,09 0,06 0,05 0,04 0,03
SGU L/300 3,46 1,09 0,47 0,25 0,14 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02
T-8 FATADA
$280 GD grinda cu trei deschideri
Grosime Aprut Masa J, min/max st limits Tncarcarea continud admisibild q [kN/m2], distribuitd uniform la deschiderea L [m]
are limita
Imm] | [em®/m] | [ke/m’] [cm*/m] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 6,60 2,97 1,68 1,08 0,75 0,55 0,42 0,34 0,27 0,22 0,19
0.50 508 415 0,31 SGU L/150 4,88 1,57 0,69 0,36 0,21 0,14 0,09 0,06 0,05 0,04 0,03
! ’ ! 0,37 SGU L/200 3,83 1,22 0,53 0,28 0,16 0,10 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02
SGU L/300 2,55 0,81 0,35 0,18 0,11 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01
T-8 FATADA
$320 GD grinda cu o singura deschidere
Grosime Aprut Masa J, min/max st limits Tncarcarea continua admisibild q [kN/m2], distribuitd uniform la deschiderea L [m]
are limita
Imm] | [em?’/m] | [kg/m’] | [cm®/m] 05 | 075 | 1,00 | 1,25 | 150 | 1,75 | 200 | 225 | 250 | 2,75 | 3,00
SGN 5,84 2,60 1,47 0,94 0,65 0,48 0,37 0,29 0,23 0,19 0,16
050 508 415 0,31 SGU L/150 2,64 0,83 0,36 0,19 0,11 0,07 0,05 - - - -
! ’ ! 0,36 SGU L/200 2,05 0,64 0,28 0,14 0,08 0,05 0,04 - - - -
SGU L/300 1,43 0,44 0,19 0,10 0,06 0,04 - - - - -
T-8 FATADA
$320 GD grinda cu doua deschideri
Grosime Aprut Masa J, min/max stare limits Tncércarea continua admisibild g [kN/m2], distribuita uniform la deschiderea L [m]
are limita
Imm] | [em?*/m] | [ke/m’] [em*/m] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 5,88 2,64 1,50 0,96 0,67 0,49 0,38 0,30 0,24 0,20 0,17
050 508 415 0,31 SGU L/150 5,88 2,01 0,89 0,47 0,28 0,18 0,12 0,08 0,06 0,05 0,04
’ ! ! 0,36 SGU L/200 4,88 1,57 0,69 0,36 0,21 0,13 0,09 0,06 0,05 0,04 -
SGU L/300 3,46 1,09 0,47 0,25 0,14 0,09 0,06 0,04 - - -
T-8 FATADA
$320 GD grinda cu trei deschideri
Grosime Aprut Masa J, min/max stare limits Tncércarea continua admisibild g [kN/m2], distribuita uniform la deschiderea L [m]
are limita
imm] | em?/m] | [kg/m’] | [cm®/m] 05 | 075 | 1,00 | 1,25 | 150 | 1,75 | 2,00 | 225 | 250 | 2,75 | 3,00
SGN 7,34 3,30 1,87 1,20 0,84 0,61 0,47 0,37 0,30 0,25 0,21
0.50 528 415 0,31 SGU L/150 4,88 1,57 0,69 0,36 0,21 0,14 0,09 0,06 0,05 0,04 -
’ ’ ’ 0,36 SGU L/200 3,83 1,22 | 053 [ 028 | 016 | 010 | 007 [ 005 | 0,04 - -
SGU L/300 2,55 0,81 0,35 0,18 0,11 0,07 0,05 - - - -
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