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aﬁ Aplicatie

Table tip tigld din otel, furnizate sub forma de elemente finite, sunt utilizate pentru invelitori de acoperis cu o inclinatie de cel putin 14°.
In cazul materialului Colorcoat HPS200 Ultra® panta minima a acoperisului este de 11°. Aceste table sunt utilizate ca elemente de finisare si de
protectie ale cladirilor. Tabla tip tigld trebuie utilizatd in conformitate cu: proiectele tehnice ale cladirilor, instructiunile si recomandarile de montaj ale
producatorului, standardele si reglementarile tehnico-constructive in vigoare.

La imbinarile foilor de tabla si la streasind, indepartati bariera anti-condens prin decupaj, astfel incat apa si umiditatea din exterior sa nu fie absorbite
in stratul de material.

Blachotrapez recomandd Cumparatorului sa achizitioneze toate materialele necesare pentru a efectua o singura investitie intr-o singura comanda.
In cazul unei comenzi suplimentare, pot aparea diferite nuante si structura, ceea ce nu depinde de Producator.

Materialul utilizat are o gama larga de aplicatii datorita clasificarii de mediu, ceea ce, printre altele, confirmam prin perioada indelungatd de garantie,
in functie de material (vezi formularul de garantie separat, aflat de asemenea, pe site-ul nostru www.blachotrapez.eu).

B Rezultatele analizelor / Documentatie

Fiecare dintre produsele noastre dispune de Declaratia Proprietatilor Utilitare, intocmita pe baza Standardelor si Dispozitiilor cu privire la produse de
constructii, obligatorii pentru noi.

De asemenea, avem Certificatul de Igiend cu numarul B-BK-60211-1315/19, eliberat in anul 2020 de catre Institutul National de Igiena PZH.

Documentele mentionate sunt eliberate pentru comanda realizatd. Pentru a le procura, va rugadm sa contactati Compartimentul de Control al Calitatii
- procedura pentru obtinerea lor este prezentatd pe site-ul nostru.

SPS

De asemenea, va informam, cd pentru a satisface nevoile Clientilor, firma Blachotrapez a implementat in productie tehnologia SPS - Safe Profiling
System, unica la scara mondiald, adica Sistemul de Profilare in Sigurantd. Implementarea sistemului inovator de presare (profilare) a tablei a devenit
posibild datoritd observatiilor, analizelor si cercetarilor, desfasurate timp de multi ani de catre specialistii nostri in cooperare cu furnizorii de otel si
echipele din domeniul noilor tehnologii. Merita subliniat, ca sistemul SPS este protejat prin brevet, fiind inovator si progresiv pe piata.

Procesul tehnologic SPS permite profilarea materialului din otel in conditii optime de clima - independente de temperatura ambianta. Datoritd acestui
fapt, materialul de pornire poate fi excelent plastifiat, in special invelisurile de vopsea. Avantaje cheie, generate de tehnologia SPS, consta in primul
rand in obtinerea unor asemenea proprietati si parametri, care ridica durabilitatea materialului, furnizat de firma noastra, si calitatea de fabricatie
a acestuia. Tehnologia aplicatd face, ca materialul de invelire sa fie exceptional de rezistent la actiunea factorilor externi, coroziune si deteriorari.
Totodatd, materialul nu-si pierde calitatile sale si asigurd o protectie eficientd a acoperisului si valori estetice inalte timp de multi ani. Datoritad acestor
tuturor factori, rezultati in urma aplicarii SPS, am obtinut cel mai mare succes - prelungirea perioadei de garantie.

Tehnologia inovatoare SPS a fost utilizatd pentru prima data in procesul de productie al firmei Blachotrapez deja in anul 2014, cand am prelungit
garantia cu furnizorul nostru cheie - uzina metalurgica ThyssenKrupp Steel Europe.

Cu toata convingerea recomandam sistemul SPS, fiind o tehnologie care permite realizarea celei mai mari durabilitati si cresterea rezistentei la
coroziune si deteriorari. Acoperisul va indeplini functiile sale mai mult timp, asigurand confort pentru locuitori.

< i+; Informatii suplimentare

Pentru toate tipurile de profiluri dispunem de instructiuni, pregatite in mod corespunzator, cu privire la transportare, depozitare, taiere si intretinere
a tablei. Pentru a sa se familiarizeze cu continutul acestora, va invitdm sa vizitati site-ul nostru www.blachotrapez.eu, si sa contactati Consultanti
Comerciali si Tehnici, fie sucursalele firmei, ale caror adresele de asemenea pot fi gdsite pe pagina noastra de internet.

De asemenea, avem numeroasele premii si certificate, atat cu privire la materialul folosit cat si la produse finite, pe care le puteti viziona pe site-ul
nostru www.blachotrapez.eu
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