4 BLACHOTRAPEZ®

DECLARATIA DE PERFORMANTA
NR. 1/BLRO/18
DATA EMITERII 02072018
rectificare + actualizare din dati de 21.03.2023

1. Cod unic de identificare al predusului-tip: Tabli trapezoidald: T-8 fatadi, T-18 ECO acoperig, T-18 ECO fatad#, T-18 plus acoperis, T-18 plus fafadi, T-
35 plus ncoperis, T-35 plus fafadi, T-50 acoperig, T-50 fafadd.
2. Utilizare (utilizéiri) preconizatd (preconizate): Table trapezoidale, furnizate in forma de elemente finite pentru acoperis, ciptugeli exterioare §i interioare.
Finisajul peretilor §i tavanelor exterior si inferior.
3. Fabricant: BLACHOTRAPEZ 8.R.L; str. Eabrici 84; 430015 Bain Mare, Romania
Unitate de productie: Baia Mare; str, Fabricii 8a
Sat Arricestii Rahtivani, str, Londra Nr. 7 West Park
4. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constaniei performantei: Sistem 4
5, Standard anmonizat: EN 14782:2006
6. Performanta (performante} declaraty (declarate):

CARACTERISTICI ESENTIALE CARACTERISTICI de PERFORMANTA

ETANSEITATE LA APA Produsele firi perforatie (ca defect) sunt etange la api.

SCHIMBARE DE DIMENSIUNI Coeficient de dilatare termici: ofel 12 x 108K, zinc 22 x 10 K, aluminiu 24 x 166K
NFD

ELIBERAREA SUBSTANTELOR PERICULOASE *I Tablels lficuite cu strat de metal ou confin substante periculoasa sau radicactive.

REZISTENTA, COMPORTARE LA FOC, PERFORMANTA | Conform Tabelului or. 2
DE COMPORTARE LA FOC EXTERIOR

RUZISTENTA MECANICA:
Utilizare previzuti o |T-35 plug [ T-35 plug | T-50 T-50 T-18ECO| T- 18 ECO | T~ 18 Plus T~13 Plus
T-8 fagndd acoperiy | fatadi acoperiy | fafadil Acoperig fatadi acoperi Eatndi
Geometria sectiunit [mm] Lajimen benzi; ~ 1250
Litimea de acoperire: 1170 1063 1063 1047 1047 1120 1120 1127 1127
Adéincimes profilului 7,2 34 34 49 49 17 17 16,5 16.5
Grosimea produsului finit 0,4-0,5 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 9,5-1,0 0,5-1,0 0,5-0,73 0,540,735
Clasa Clasa 1
Grosimen nomingld minimald [mm] | Otel 0.4
Aduminiv 0,6 pentry acoperisur, 0,4 pantru celelalte utilizéri
Tolerant? de dimensiuni n conformitate cu SR EN 508-1:2014 anexa D.
Rezistentl la sarcini concentrate Corform Tabelului nr. 3
Tabel ur. 1 Caracteristici esentiale: Cerinfele
Tabel nr. 2 Material
Mas de strat de acoperire Grosimea s
Material g}l:lsa de metalic pe ambele parli In Tip de strat organic stratulul partea E’[I:zlii%ra ﬁuf{:; :\orlare Rezistenta la foc extern
total [a/m?] A" {pm)
£ 100-275 [o) Al considerate confornte cu cerintele, nu necesith testare
ZM 100 Cc3 Al considerate conforme cu ceringele, nu nocesitl testare
I, AZ 185 - Aluzinc SPE (Ensy film)*! 1 Cc4 Al considerate conforme ¢y cerintele, nu necesitd testare
E - Z 200 Poliester Standard RAL - lucios 25 C2 Al B roof (t1), B roof (12}, B rocf(t3)
=g ) ) 26/20 C3 F F roof (11), F roof (2), F roof(t3)
g 'E Z 100-225 Poliester Standard lucios 3070 o T T roof (1), T roof (35 F roof(5)
'%» B Poliester Standard RAL - lucios 25 C3 Al B roof (1), B roof (12}, B roof(i3)
E ] 8220GD Poliester Standard mat (AM) 33 C3 Al B roof {t1), B roof (12}, B rocf{t3)
5 § $250GD 7225275 Poliester Standard mat (IN) 30-50 C3 Al B reof {t1), B roof (12}, B roof(13)
E 5 $280GD Super Poliester R-MAT i5 C3 Al B roof {t1), B roof (12), B roof(t3)
a5 DX351D Superior HB*! 50 [ Al B roof{il), B roof (t2), B roof(13)
g' 8 ZA 255 Colorcoat HPS 200 Ulig™® 200 cs C-52,d0 | B roof (11), B roof (12}, B roof(t3)
=3 PLADUR® RAL Premium {lucios) 5 C4 A2 B roof (11), B reof (t2), B raof{13)
z TLADUR® RELJEF iceCrystal 16 C4 A2 B roof (11), B roof (12), B roof{t3)
= ZM 1307 PLADUR® Wrinkle Mat 5 [ A2 B roof (11), B roof {t2), B roof{t3)
3
TADS Relif Textured 35 c4 A2 | Broof (), B roof (t2), B roof(t3)
ZM 160 PLADUR® Wrinkle Mat Flus 50 C4 E B roof (t1}, B reof (12), B reof{td)
E )
::E::iﬂ?u o gz ig g(l)g: ﬂ:;: g:‘; Poliester Standard 25 ca::;i::'x: a Al F roof (t13, F roof (t2}, F roof(t})

*% Materislul PLADUR® RELIET Textured WOOD este destinal excluziv pentriy T-8 fafadi.
'3 parter B - valoarea max 10 pm, cu exceptis valoritor incluse in tabel,

#4Table de aluminiu sunt destinate excluziv pentna: T-8 fatadd,

#5 (*{gea C1 - C5 conl, EN IS0 12944-2, index 3 categoria 4a conf.EN 1396,

Tabeld nr. 3. Rezisten(# la sarcini concentrate {probe de referinfi).

O|EL Aluminiu
TIP Grosime | Anvergurd | Fortd | Grosime | Anvergurd | For[d
[mm) | [min] N] [mm] [mm),
1-§ fajadi 0,5 400 | 1200 0,6 400 ] 1200
T-18 plus acoperls 0,5 800 | 1226 0,6 500 | 1250
T-18 plus fatadd 0,5 800 | 134G 0,6 500 | 1310
T-18 ECO aceperls Q0,5 800 | 1226 0,6 500 | 1250
T-18 ECO fatada a,5 800 | 1340 0,6 500 | 1310
T.35 plus acoper 0,5 1350 | 1236 0,6 700 | 1290
P peny 07 3150 | 1373 - - s
0,3 1500 | 1359 0,6 1000 | 1270
T-35 plus fajadd 0 Sa00 1923 - . -
. 9,7 3000 | 2842 0,6 2000 | 1390
T-50 sooperis 10 5000 | 3148 - - -
0,7 2850 [ 1871 0,6 1000 | 1330
T+50 fajadd 10 5000 | 2827 - - -

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceastd declaratie de performanti este eliberatd in conformitate
cu Regulamentut (UE) nr. 305/2011, pe rispunderea exclusivd a fabricantului identificat mai sus.

- Marius Crigan, Bata Mare 21.03.2023

Jarostaw Turczyitski, Bai
Manager Calitate

Adminiastrator
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