_4BLACHOTRAPEZ'

NR: 2/BLRO/18 :
DATA EMITERII 02.07.2018
rectificare + actualizare din data de 09.05.2025

L. Cod unic de identificare al produsului-tip: Tabla tip tigli: Diament ECO plus, Diament Plus , Germania Simetric 25, Germania Simetric 30 ,Kingas, Kingas
15, Kingas ECO plus, Enigma 25, Enigma 30, Estima Plus, German Simetric 25, Janosik Sindrila Metalica
2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate): Table tip tigli si sindrild metalici, furnizate in forma de elemente finite pentru invelituri de acoperis.

3. Fabricant: BLACHOTRAPEZ S.R.L; str. Fabricii 8A; 430015 Baia Mare, Romania

Unitate de productie: Baia Mare; str. Fabricii 8A
Sat Aricestii Rahtivani; str. Londra Nr. 7, West Park

4. Sistemul (sistemele) de evaluare i de verificare a constantei performantei: Sistem 4
5. Standard armonizat: EN 14782:2006

6. Performanta (performante) declarata (declarate):

Tabel nr. | Caracteristici esentiale: Cerintele

CARACTERISTICI CARACTERISTICI de PERFORMANTA
ESENTIALE
ETANSEITATE LA APA Produsele fara perforatie (ca defect) sun etanse la apa.
VARIATIL Coeficient de dilatare termica: otel 12 x 100K, zinc 22 x 10-°K", aluminiu 24 x 10° K-!
DIMENSIONALE
ELIBERAREA NPD
SUBSTANTELOR
PERICULOASE
REZISTENTA, Conform Tabelului nr. 2
COMPORTARE_LA FOC,
PERFORMANTA DE
COMPORTARE LA FOC
EXTERIOR
REZISTENTA MECANICA:
Utilizare prevazuta Diament | Diament Ge_rmania Germania Kingas Estima
ECO Plus Plus Simetric| Simetric Enigma_ZS Enigma}:![] Kingas '15 Kingals ECO Plus Plusl G.erma_n J:.mosjlk
acopEFS actperis 25 ) 30 . acoperi§ | acoperis | acoperis | acoperis acoperis acoperis Simetric Smdr}la
acoperis | acoperis 25 Metalica
Geometr | Latimea benzi: ~1250
ia Latimea de acoperire: 1120 1085 1120 1120 1100 1100 1100 1100 1120 1160 1144 1180
sectiunii | Lungimea modului 350 350 350 350 350 350 350/400 | 350/400 350 350 350 380
[mm] Tnaltimea profilului 14 20 25 30 25 30 14 20 14 25 25 35
tiglei
Adancimea profilului 22 33 20 20 20 20 23 23 22 14.5 21 <6
Grosimea produsului 0.5
finit
Clasa Clasa 1
Grosimea Otel 0.4
nominald minima Alumini 0,6 pentru acoperisuri, 0,4 pentru celelalte utilizari
[mm] u
Tolerante dimensional In conformitate SR EN 508-1:2014, anexa D.
Rezistentd la sarcini Aceastd cerintd nu se refera la produse pentru tavane, tavane fale, ciptuseli exterioare si interioare, precum i la casete, Produsele, pentru care se prevede
concentrate utilizarea cu anvergurd egald cu 400 mm sau mai micé, sunt considerate cconforme cu aceastd cerin{a fara testele anterioare. In prezentul caz, constructie
portantd decide de rezistenta la fortele aplicate.
Tabel nr. 2 Material
. Marci de Masa ‘de strat de acopel_-ire . . Grosimea Clasificare Comportare .
Material ofel metalic pe ambelie parti in Tip de strat organic stratului partea Mediu *5 lafic Rezistenta la foc extern
total [¢/m?] A" [um]
Z 200 Poliester Standard RAL - lucios 25 C2 Al B roof (t1), B roof (2), B roof{t3)
5 Poliester Standard RAL - lucios 25 €3 Al B roof (t1), B roof (t2), B roof(t3)
8 5 Poliester Standard mat (AM) 35 &3 Al B roof (t1), B roof (t2), B roof(t3)
s ; 290875 Poliester Crystal AM 50 C3 Al B roof (1), B roof (t2), B roof(t3)
8 g = $220GD o Poliester Standard mat (IN) 30-50 €3 Al B roof (t1), B roof (t2), B roof{(t3)
E §< $250GD Super Poliester R-MAT 25 C3 Al B ro0f (t1), B roof (12). B roof(t3)
=g o S280GD Superior HB*! 50 C4 Al B roof (t1). B roof (t2). B roof(t3)
25~ DXS1D ZA 255 Colorcoat HPS 200 Ultra® 200 Cs C-s2,d0 | Broof (tl), B roof (t2), B roof(t3)
EU 3 PLADUR® RAL Premium (lucios) 25 C4 A2 B roof (t1), B roof (12), B roof(t3)
8 "‘: ZM 130! PLADUR® RELIEF iceCrystal 36 C4 A2 B roof (t1), B roof (t2), B roof(t3)
g PLADUR® Wrinkle Mat 35 C4 A2 B roof (t1), B roof (t2), B roof(t3)
ZM 160 PLADUR® Wrinkle Mat Plus 50 Cc4 E B roof (t1), B roof (t2), B roof(t3)
e el Poliester Standard 2 e Al | Froof (t1), F roof (12), F roof(t3)

*I Tablele lacuite cu strat de metal nu conin substante periculoase sau radioactive.
*3 Partea B - valoarea max. 10 pym.
*3 Clasa C1 - CS conf. EN ISO 12944-2, index 3 categoria 4a conf.EN 1396.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate
cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

in numele producatorului a semnat:
Jarostaw Turczynski, Baia Mare 01.03.2025
Admjniastrator N
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