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aﬂ Aplicatie

Panourile de acoperis, furnizate in forma elementelor finite, folosite pentru invelisuri de pereti si pentru invelisuri de acoperis cu inclinare nu mai
mica de 9°. Aceste table sunt utilizate ca elemente de finisare si de protectie ale cladirilor. Panourile de acoperis trebuie utilizate in conformitate
cu proiectele tehnice ale cladirilor, cu instructiunile si recomandarile de montaj ale producatorului, cu standardele si reglementarile tehnico-constructive
in vigoare.

Blachotrapez recomanda Cumparatorului s& achizitioneze toate materialele necesare pentru a efectua o singura investitie intr-o singura comanda.
In cazul unei comenzi suplimentare, pot aparea diferite nuante si structura, ceea ce nu depinde de Producator.

Tn cazul imbinarii panourilor de-a lungul lungimii, furnizati aceasts informatie la plasarea comenzii.

Materia prima utilizatd are o gama largd de aplicatii datorita clasificarii de mediu, ceea ce, printre altele, confirmam prin perioada indelungata
de garantie, in functie de material (vezi formularul de garantie separat, aflat de asemenea, pe site-ul nostru www.blacho.ro

B Rezultatele analizelor / Documentatie

Pentru HIGH-TECH existd o Declaratie de Performanta intocmitd pe baza Standardelor si Regulamentelor aplicabile privind produsele de constructie.
Detinem de asemenea Certificat de Igiena eliberat de Institutul National de Igiend PZH.

Documentele mentionate sunt eliberate pentru comanda realizata. Pentru a le procura, va rugdm sa contactati Compartimentul de Control al Calitatii
- procedura pentru obtinerea lor este prezentata pe site-ul nostra www.blacho.ro

T Montaj

Echiparea panourilor cu lacat de inclichetare permite conectarea rapida si fiabild, mentinand in acelasi timp etanseitatea ridicata, ceea ce le ofera
un avantaj fata de folie de tabla cu dublu falt. Pe de altd parte, dispunerea orificiilor de montaj de-a lungul faltului face ca suruburile de fixare sa fie
acoperite de panoul aldturat. Drept urmare, obtinem un acoperis cu o estetica ridicata, fara elemente de fixare vizibile.

Panoul High-Tech este mai stabil datoritd unui sistem de inclichetare special conceput. In primul rand, reduce probabilitatea aparitiei solicitérilor
in timpul asamblarii cu suruburi. Forma speciala a orificiilor de montaj garanteaza o cooperare adecvata a conexiunii placii si suruburilor, datorita careia
acoperisul lucreaza liber in timpul schimbarii conditiilor atmosferice.

Intimpul montariisi utilizarii panourilor, la fiecare tip de tabl se poate produce ondularea suprafetelor plate ale foilor de tabl3. Foaia de tabla primeste forma
substratuluiacoperisului. Ondularea unorastfel de panourieste un fenomen natural si care apare adesea. Acest lucru se datoreaza tehnologiei de productie
siasamblare a acestor foi de tabla, expansiunii termice a acestora si fenomenului de reflectare a luminii. Pentru a minimiza efectul ondulatiilor, panourile
trebuie asamblate pe un substrat foarte atent realizat si nivelat, in conformitate cu principiile artei de constructie a acoperisurilor si a instructiunilor
de instalare. Se obtine un efect pozitiv si prin utilizarea unui strat mat (reflexii mai mici ale luminii). In plus, se poate utiliza optiunea de crestatura cu
indoire sau crestatura pentru indoire. Aceste optiuni permit rigidizarea marginii inferioare a foii si evitarea ondularii laterale. Zgomotul produs de panou
in conditii de vant este, de asemenea, un fenomen natural. Pentru a reduce acest efect, puteti utiliza o membrana speciald, o banda de amortizare,
un covoras structural, o membrana auto-adeziva anti-condens sau alte materiale.

La imbinarile foilor de tabla si la streasina, indepartati bariera anti-condens prin decupaj, astfel incat apa si umiditatea din exterior s& nu fie absorbite
in stratul de material.

( i+; Informatii suplimentare

Pentru toate tipurile de profiluri dispunem de instructiuni, pregatite in mod corespunzator, cu privire la transportare, depozitare, taiere si intretinere
a tablei.

Am primit numeroase premii si certificate, care pot fi vizualizate pe site-ul nostru www.blacho.ro
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