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Informaţii generale

Avantaje și proprietăţi

Detalii tehnice

Lățimea totală: Adâncimea profilului:

Lățimea utilă de acoperire reală: Înalțimea profilului țiglei:

Grosimea produsului finit (oțel): Numărul de module pe metru pătrat:

Înalțimea profilului țiglei:

~1222 mm 6 mm

1180 mm 380 mm

0,5 mm 2,247/m2

35 mm

Ţiglă Metalică - Dimensiuni, Secțiunea longitudinală.

Ţigla metalică JANOSIK este cea mai recentă propunere de produs - un produs inovator și unic, cu un design unic. Designerii s-au inspirat din modelul
original al șindrilei de lemn - o acoperire tradițională, înscrisă permanent în spațiul arhitecturii Podhale, dar și în alte regiuni ale Poloniei. Ca rezultat, 
a fost creată ţigla metalică JANOSIK, care se distinge prin cea mai înaltă calitate și un caracter regional unic. Forma, textura și compoziția nu diferă 
de original, reproducând cu fidelitate ţigla din lemn. Produsul prezentat, pe lângă aspectul său unic, se caracterizează prin costuri de operare reduse. 
Acoperișul acoperit cu acest material are o durată de viață similară cu acoperișului acoperit cu ţiglă ceramică. Ţigla metalică JANOSIK se potrivește 
perfect cu stilul original din Zakopane și cu principiile arhitecturii moderne, îmbunătăţește estetica întregului acoperiș și se armonizează cu mediul 
înconjurător. Este o acoperire foarte atractivă, funcțională și ușoară, cu calități decorative excepționale.

Aspect tradițional de lemn în formă de oțel - JANOSIK atrage atenția cu aspectului său unic, referindu-se la ţigla tradițională din lemn. Am obținut 
acest efect datorită utilizării unor soluții tehnologice inovatoare în fabrica noastră și datorită creării materialului de bază, PLADUR Relief Wood. 
PLADUR Relief WOOD, proiectat să imite lemnul, redă perfect structura sa, creând un efect vizual unic pe acoperiș. Oțelul german de înaltă calitate 
utilizat pentru a fabrica produsul JANOSIK provine de la renumita oțelărie ThyssenKrupp Steel Europe - lider pe piața mondială. Datorită protejării 
miezului de oțel cu un amestec de zinc și de magneziu, tabla a dobândit o durabilitate mai mare, iar durata sa de viață a fost extinsă. Aspectul estetic 
uimitor a fost realizat prin acoperirea materialului cu textură și straturi de lacuri. Durabilitatea unică a stratului de lac este asigurată de grosimea de 
36 microni. Ţigla metalică JANOSIK se caracterizează printr-o rezistență ridicată la coroziune, abraziune și murdărie. Protecția eficientă împotriva 
radiațiilor UV asigură o culoare neschimbată a acoperișului pentru mulți ani.
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Aplicare

Rezultatele analizelor / Documentație

Pentru Janosik există o Declarație de Performanță întocmită pe baza Standardelor și Reglementărilor aplicabile privind produsele pentru construcții.

Deținem de asemenea Certificat de Igienă eliberat de Institutul Național de Igienă PZH.

Documentele menționate sunt eliberate pentru comanda realizată. Pentru a le procura, vă rugăm să contactați Compartimentul de Control  
al Calitâții – procedura pentru obținerea lor este prezentată pe site-ul nostru.

Ţiglele metalice JANOSIK au fost înregistrate în Oficiul de Brevete al Republicii Polonia sub nr. 21388 și Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței 
Interne (OAPI) sub nr. 002521567-0001.

Informații suplimentare

Pentru toate tipurile de profiluri dispunem de instrucțiuni, pregătite în mod corespunzător, cu privire la transportare, depozitare, tăiere și întreținere 
a tablei. Pentru a să se familiarizeze cu conținutul acestora, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.blachotrapez.eu, și să contactați Consultanți 
Comerciali și Tehnici, fie sucursalele firmei, ale căror adresele de asemenea pot fi găsite pe pagina noastră de internet.

Am primit numeroase premii și certificate, care pot fi vizualizate pe site-ul nostru www.blachotrapez.eu
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Tablele de acoperiș din oțel, livrate sub formă de elemente gata, sunt utilizate pentru acoperișuri cu o pantă de cel puțin 14°. Aceste table sunt folosite 
ca elemente de finisare și de protecție în clădiri. Panourile Janosik pot fi asamblate, de asemenea, ca finisare pe fațadă. Ţiglele metalice trebuie utilizate 
în conformitate cu: proiectele tehnice ale clădirilor, instrucțiunile și recomandările de instalare ale fabricantului, standardele aplicabile și reglementările 
tehnice și de construcție.

Materialul utilizat are o gamă largă de aplicații datorită clasificării de mediu, care, printre altele, este confirmată de o perioadă lungă de garanție  
(a se vedea secțiunea separată de garanție de pe site-ul nostru www.blachotrapez.eu).

Montaj ușor și suprafaţă largă de acoperire

Datorită profilului jos al ţigle, obținem o arie largă de acoperire, care are un efect pozitiv asupra economiei produsului. Montarea ţiglei metalice 
JANOSIK este simplă și rapidă, datorită posibilității de așezare a materialului pe ambele părți, ca niște cărămizi. Poate fi transportată ușor pe șantier 
și pe acoperiș. În plus, produsul se caracterizează prin greutate redusă, de aceea poate fi utilizat cu succes în modernizarea clădirilor vechi, deoarece 
nu va supraîncărca construcția.

Blachotrapez recomandă Cumpărătorului să achiziționeze toate materialele necesare pentru a efectua o singură investiție într-o singură comandă.  
În cazul unei comenzi suplimentare, pot apărea diferite nuanțe și structură, ceea ce nu depinde de Producător.

Utilizare ușoară

JANOSIK este un produs practic, care se caracterizează prin utilizare ușoară. Spre deosebire de ţigla de lemn, acest tip de material nu necesită  
o întreținere și o impregnare atât de frecventă și costisitoare, ceea ce îl face mai funcțional.


