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Informații generale

Detalii tehnice

Lățime totală: Adâncimea profilului:

Lățimea acoperiri reale: Lungimea treptei - Modul:

Grosimea oțelului+AZ 150: Lungimea foii:

Numărul de module pe m2:Înălțimea treptei - ieșitura țiglei:

Greutate foaie: 

~1200 mm 11 mm

1160 mm 380 mm

min. 0,42 mm 430 mm

2.27 pcs./m236 mm 

~ 3 kg

Thunder - dimensiuni, secțiunea longitudinală.

THUNDER este răspunsul companiei Blachotrapez la nevoile tuturor clienților care caută învelișuri de acoperișuri cu o estetică de excepție 
și o atemporalitate combinată cu durabilitatea pietrei.
Pentru a răspunde tendințelor moderne, THUNDER este fabricat în culoarea onix și într-un relief care imită perfect șindrila tradițională  
din lemn.

Avantaje și performanțe

THUNDER este o combinație de oțel cu acoperire din agregat de rocă. Se caracterizează printr-o rezistență foarte bună la deformare legată 
de impactul grindinei. Un avantaj suplimentar este faptul că acoperirea din agregat de rocă atenuează foarte bine sunetul ploii, ceea ce va  
fi un aspect apreciat, în special, de către utilizatorii de mansarde. Thunder se distinge printr-un grad ridicat de ieșitură de țiglă, datorită căruia 
dobândește o formă expresivă.
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Aplicație

Rezultatele testelor / Documentație

Thunder are o Declarație de Performanță, întocmită pe baza Standardelor și Reglementărilor aplicabile pentru noi cu privire la produsele de construcție.
Acest document este emis pentru comanda realizată (vă rugăm să contactați Departamentul de Control al Calității - procedura este prezentată  
pe site-ul nostru www.btrsystems.eu).

Informații Suplimentare

Avem, de asemenea, instrucțiuni, pregătite în mod corespunzător, pentru transportul, depozitarea, tăierea și întreținerea foilor de tablă cu acoperire. 
Pentru a vă familiariza cu conținutul acestora, vizitați site-ul nostru www.btrsystems.eu și contactați Reprezentanții noștri de vânzări sau sucursalele 
companiei, ale căror adrese pot fi găsite și pe site-ul nostru.

Thunder, livrată sub forma unor elemente finisate, este utilizată pentru învelișuri de acoperișuri cu o pantă de cel puțin 14°. Această tabla este utilizată  
ca element de finisare și protecție în clădiri. Thunder poate fi instalată și ca finisare a fațadelor. Foile de tablă de tip șindrilă trebuie utilizate  
în conformitate cu: proiectele tehnice ale clădirilor, instrucțiunile și recomandările de instalare ale producătorului, standardele aplicabile și reglementările 
tehnice și de construcții. Produsul nostru are o garanție îndelungată de 60 de ani (consultați formularul separat de garanție de pe site-ul nostru  
www.btrsystems.eu).

STRUCTURA STRATURILOR DE MODULULUI THUNDER

Strat acrilic incolor
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